


















Rozwiązania systemowe Dimplex

Schemat instalacji – grzanie i chłodzenie ciche [system splydro, układ biwalentny]
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1  Powietrzna pompa ciepła typu split serii LAK (na ilustracji LAK 9IMR) wyposażona w sprężarkę o regulowanej mocy (inwerter) Powietrzna pompa ciepła typu split serii LAK (na ilustracji LAK 9IMR) wyposażona w sprężarkę o regulowanej mocy (inwerter)

2  Wieża hydrauliczna Hydro Tower wyposażona m.in. w następujące komponenty:

· grzałka elektryczna o regulowanej mocy (2/4/6 kW) wspomagające ogrzewanie

· zbiornik ciepłej wody o poj. 300 l z wężownicą o pow. 3,2 m² i grzałką elektryczną o mocy 1,5 kW umożliwiającą dezynfekcję termiczną

· elektronicznie sterowana pompa

· zbiornik buforowy o poj. 100 l i zawór przelewowy zapewniający wymagane natężenie przepływu wody grzewczej

· zawór bezpieczeństwa z możliwością podłączenia naczynia wzbiorczego

· automatyka WPM Econ Plus

3  Inteligentny regulator temperatury pomieszczeń (RTC) z czujnikiem wilgotności RTH Econ*

4  Moduł mieszanego obiegu grzewczego MMH

5  Moduł rozszerzenia rozdzielacza KPV: EB KPV

6  System ogrzewania/chłodzenia powierzchniowego (np. ogrzewanie podłogowe)

7  4-drogowy zawór przełączający / mieszający

8  Kocioł grzewczy c.o.

9  SKML – przewody chłodnicze do pomp ciepła typu split
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* Niezbędne akcesorium do chłodzenia cichego

Schemat instalacji – grzanie i chłodzenie ciche [system splydro, układ biwalentny]
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Schematy hydrauliczne z powietrznymi pompami ciepła typu split [system splydro]


